Goda rad om
handbrandslackare

Vilken handbrandsliackare ska man vilja?

Regler for handbrandslackare
Den svenska standarden for handbrand-
sldckare ar en gemensam europeisk
standard. For dig som ska kopa ny slack-
are innebdr det att du bér kénna till vad
de olika bendmningarna och klasserna
innebdr, sé att du kan gora rétt val.

Sa viljer du slickmedel

A-sldckare kan anvédndas i normala
bostads- och kontorsmiljéer och produk-
tions- och lagerlokaler inom industrin
dér det framforallt finns trd, papper och
textilier. A-sldckare innehéller vatten,
skum eller pulver.

B-sldckmedel ska anvandas i mil-
joer dér brandfarlig vara hanteras, till
exempel bilverkstider, bensinstationer,
fargforrad, laboratorier och panncentra-
ler. B-slackmedel krévs ocksé fér manga
plastmaterial i var hemmiljo. B-sldckare
innehaller skum, pulver eller koldioxid.

OM DET BRINNER — RING ALLTID

C-slidckmedel ska anvédndas i miljéer
dér risk for gasbrand finns, till exempel i
panncentraler med naturgas och industri
med gasolhantering. C-sldckare innehél-
ler pulver.

Tidigare fanns ocksa E-beteckningen.
Den talade om att slickaren kunde
anvindas mot strémforande elanldgg-
ningar. Denna beteckning 4r borttagen
och ersatt med information pé sldckaren.
Handbrandsldckare i hemmet bor minst
vara klassad i A och B.

Nytt r att ménga vatten- och skum-
slackare kommer att kunna godkénnas
for anvidndning mot brand i elanldgg-
ningar under 1000 V.

Pulver- och skumsldckarna ir de
bista allroundsldckarna.

* Pulversldckarna 4r att féredra av rent
slacktekniska skal.

* De har mycket slackeffektivitet per
kg slackmedel och ar relativt latta att

i
§A

anvinda dven for en ovan anvéandare.
« Pulverslidckaren ar relativt underhalls-
fri.
 Skumsléckare kréver regelbunden
omladdning.

S4 viljer du storlek

» F6r hemmet, villan, fritidshuset och
kontoret rekommenderas en pulver-
sldckare pa minst 6 kg och lagsta
effektivitetsklass 43A 233BC.

« Sliackaren ska vara certifierad av SBSC,
DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat
certifieringsorgan.

S& gor du med din gamla slickare
En sldckare behover kontrolleras och
underhallas regelbundet. Titta till sldcka-
ren varje manad och kontrollera att den
fortfarande 4r laddad och att den inte
har nagra skador. En pulversldckare bor
ldmnas in fér omladdning cfter 10 ar.
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