165050/2009

Goda rad om
anslutningskablar

Skadade eller kldimda anslutningskablar eller ”’sladdar” kan
ge upphoy till brand, olycka eller driftstopp.

Anslutningskablar
Anslutningskablar eller “sladdar”

bestar av olika plast- eller gummimate-
rial beroende pa anvandningsomrade.
Sladdar anvénds till de flesta apparater
hemma (tv, tvdttmaskin, lampor) ofta
med stickproppsanslutning. Aven pa de
flesta arbetsplatser finns méngder av
anslutningskablar. Anslutningskablar dr
speciellt utsatta for mekanisk paverkan
(slag, tryck- och dragpékédnning), ke-
miska angrepp (olja, 16sningsmedel) och
varme och kyla. Vid felaktig anvindning
kan de spricka, bli sproda eller stelna.
Anvind inte skarvsladdar och grenuttag
istdllet for en fast elinstallation.

Gor sa hir

* Byt ut trasiga eller daliga "sladdar”
omgéende.

« Ersitt skarvsladdar, grenuttag och
sladdvindor om de inte bara anvénds
tillfalligt med kablar for fast forldgg-
ning och vigguttag.

Obs! En dalig anslutningskabel kan vara
en risk. Den kan ge upphov till brand,
olycksfall eller driftstopp.
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